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EMULATOR OBD2 MERCEDES
ADBLUE AD BLUE NOX EURO 5
EURO 4 AdBlueOBD2 DEF SCR

Cena 174,79 zt
adﬂl'ul:.ﬂ?l" Dostepnoéc Dostepny
e . Czas wysyiki 24 godziny
. Numer katalogowy 307262802
Kod producenta 0337 - EMU BENZ

Opis produktu

AdBlueOBD?2 to urzadzenie do diagnostyki warsztatowej systemu AdBlue/DEF oraz
czujnikéw NOX.

AdBlue obd2 to urzagdzenie PLUG&DRIVE, umozliwiajgce emulacje dziatajacych systemoéw AdBlue/DEF i czujnikéw NOX w
samochodach ciezarowych wyposazonych w uktfady katalizatoréw EURO 4/5/6*. Nawet jesli system AdBlue / DEF SCR jest
uszkodzony.

AdBlueOBD?2 jest tatwy w instalacji, wystarczy podtaczy¢ go do ztgcza OBD2 ciezarédwki i usunaé wskazane w instrukcji
bezpieczniki.

Instalacja i kalibracja:

e Wyciagnij kluczyk ze stacyjki,

Usun bezpieczniki wskazane w instrukcji instalacji z tytu opakowania

Podtgcz AdBlueOBD2 do ztgcza OBD2

Wigcz zapton i sprawdz poziom AdBlue/DEF, jesli pokazuje 50% lub 70% instalacja przebiegta pomysinie

Jezeli na desce rozdzielczej pojawi sie jakakolwiek kontrolka usterki, nalezy ja usuna¢ za pomoca skanera serwisowego
przeznaczonego do danej marki ciezaréwki.

W zestawie otrzymujesz:

e Emulator AdBlueOBD2
e Oryginalne opakowanie w raz z instrukcja w jezyku Polskim i Angielskim

*NIE ODPOWIADAMY ZA POPRAWNOSC DZIALANIA Z SYSTEMEM EURO 6
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Co to jest AdBlueOBD2 []

AdBlueOBD?2 to urzadzenie, ktére mozna podtaczy¢ do ztgcza OBD2 ciezaréwki, aby emulowac dziatajacy system AdBlue/DEF i
czujnik NOX w ciezaréwkach, nawet z uszkodzonym systemem AdBlue/DEF SCR.

AdBlueOBD?2 jest przeznaczony do wytgczania systeméw AdBlue i czujnikéw NOX w ciezaréwkach wyposazonych w systemy
katalizatoréw EURO 4/5/6%*.

AdBlueOBD?2 jest bardzo tatwy w instalacji, wystarczy podtgczy¢ go do ztgcza OBD2 ciezaréwki lub autobusu, AdBlueOBD2
zastapi AdBlue/DEF natychmiastowo zaprzestanie stosowania ptynu AdBlue/DEF i wytaczy czujniki NOX, bez utraty mocy
silnika lub btedéw deski rozdzielczej i systemu diagnostycznego.

AdBlueOBD2 nie zmienia trwale zadnych ustawien. Aby wréci¢ do ustawien fabrycznych ciezaréwki wystarczy odtgczy¢
AdBlueOBD2 od ztacza OBD2 i zainstalowa¢ bezpieczniki na swoje miejsca.

4UWAGA WAZNE INFORMACJE

UZADZENIE PRZEZNACZONE DO TESTOWANIA SYSTEMU W WARUNACH
WARSZATOWYCH. UZYWANIE NA DROGACH PUBLICZNYCH JEST SUROWO
ZABRONIONE.

KUPUJACY BIERZE PELNA ODPOWIEDZIALNOSC ZA URZYWANIE URZADZENIA
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYM PRAWEM.
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