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MINI ZAROWKI LED HB4 9006
XSTORM 20000LM CPS1860
CAN IDEALNE ODCIECIE

Cena 98,69 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 307262815

Kod producenta 0254 - LED XSTORM F2 HB4

Opis produktu

KOMPLET mocnych retrofitbw LED XSTORM®

Moc 100W komplet (moc Swietlna)

Zastosowanie makowych chipéw LED Seoul CSP 1860 zapewnia diugotrwatg i stabilng prace

CANBUS brak btedu spalonej zaréwki (dziata do 90% instalacji)

EMC bez zaktécen radia FM oraz CB radia

Kompaktowa budowa - te LED-y mozna instalowac¢ w lampach w ktérych wczesniejsze wieksze wersje LED-6w sie nie

miescity

¢ Nastawny trzonek umozliwiajacy ustawienie wymaganego odciecia we wszystkich typach reflektoréw

* PASUJA IDEALNIE do reflektoréw soczewkowych oraz tradycyjnych

* Utozenie DIOD doktadnie w tym miejscu co zarnik w tradycyjnej zaréwce- parametry takie jak geometria i linia
odciecia swiatta pozostajg niezmienione

e Rodzaj gniazda: HB4 - P22d - 9006

Parametry:

Model: ZES HB4 EXTREME MINI
Diody LED: LED Seoul CSP 1860
llo$¢ LED: 2

Rodzaj gniazda: HB4 - P22d - 9006
Napiecie: 12V

Moc: 100W - komplet

Barwa Swiatta: 6000K

wygenerowano w programie shopGold Kod QR do karty produktu



https://autodraxo.pl/mini-zarowki-led-hb4-9006-xstorm-20000lm-cps1860-can-idealne-odciecie-p-98.html

Kluczowym parametrem retrofitéw LED jest skupienie swiatta.

Utozenie DIOD dokfadnie w tym miejscu co zarnik w tradycyjnej zaréwce- parametry takie jak geometria i linia odciecia
Swiatta pozostajg niezmienione

Zaawansowany dekoder CANBUS sprawia, ze nie wyswietla sie
btad spalonej zaréwki jak przy zwyktych zaréwkach LED.

Pozwala on cieszy¢ sie mocnym i jasnym Swiattem

bez zaktécen i szuméw RADIA FM oraz CB RADIA.

Brak btyskéw przy wigczeniu zaptonu .

¢ Bez btedu spalonej zarowki

¢ Bez szuméw i zaktécenh RADIA FM

¢ Bez szuméw i zaktécen RADIA CB

¢ CANBUS brak btedu spalonej zaréwki (dziata do 90% instalacji)

Dwustopniowy system odprowadzania ciepta
Aluminiowy radiator

Radiator aktywny z wentylatorem 12000 obr./min
Wbudowany system EMC brak zaktécen radia FM
Dekoder CANBUS , brak btedu spalonej zaréwki
Dziata w 90% aut

Instrukcja instalacji:

. Zdjg¢ pokrywe zaréwki.

. Odpig¢ zaréwke.

. Wyjac zaréwke.

. Zdejmij kotnierz zaréwki LED.

. Zamontuj kotnierz w gniezdzie reflektora.

. Zaréwke umiesci¢ w kotnierzu trzonka.

. Przekre¢ aby zablokowa¢ zaréwke w kotnierzu.

. Zaréwke mozna ustawi¢ w réznych pozycjach wzgledem trzonka w celu uzyskania najlepszego efektu.
. Podtacz LED do zasilnia.

. Zamknij pokrywe zardéwki.
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