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| SAMOCHODOWE LED H7
A (8 XSTORM R45 130W 30000LM
R CANBUS RETROFIT

e
LED HEAC =Y . Cena 218,69 zt
y l -i __ s Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyfki 24 godziny
Numer katalogowy 307262750
Kod producenta 0265 - LED XSTORM R45 H7

Opis produktu
OFICJALNA DYSTRYBUCJA XSTORM® W POLSCE

MODEL R45 Z CHIPEM XSTORM® LED CHIP X45+
CANBUS

Dwie SUPER JASNE zaréwki samochodowe LED przeznaczone do $wiatet drogowych, mijania oraz przeciwmgielnych
Makowe chipy - XSTORM® LED CHIP X45+

30000LM

130W komplet

6000K - xenon white - zimna biel - najbardziej pozadana barwa Swiatta, odpowiadajgca barwie Swiatta dziennego
Napiecie 12V / 5,5A (3.6A po uzyskaniu temp. roboczej)

Aktywne Chtodzenie - Dual Liquid Cooling Tube

Dekoder CANBUS

Materiaty zastosowane w budowie produktu to aluminium oraz MIEDZ

Optymalna budowa i rozmieszczenie diod umozliwiajg ustawienie wymagane;j linii Swiatto-cien przy maksymalnej
jasnosci

Obrotowy kotnierz umozliwia ustawienie wymaganego odciecia

IDEALNE do reflektoréw soczewkowych oraz tradycyjnych

CANBUS brak btedu przepalonej zaréwki (do 99% instalacji)

Brak emisji IR i UV - nie wypalaja odbtysnikéw

PARAMETRY:

¢ Diody LED: XSTORM® LED CHIP X45+
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llo$¢ diod LED: 6 na kazda strone - facznie 12

Barwa Swiatta: 6000K

Strumien Swietiny: 30000LM

Moc: 130W

Rdzen chtodzacy - miedz

Typ trzonka: PX26d (H7)

Obcigzenie pragdowe - 5,5A (3.6A po uzyskaniu temp. roboczej)
Polaryzacja: nieobojetna

Zalety:

Wieksze skupienie swiatta
Dtuzsza zywotnos$¢ diod LED
Niespotykana moc swiatta
Wieksze bezpieczenstwo

Dzieki zastosowaniu MIEDZI w rdzeniu LED-a zacznie poprawita sie specyfikacja oprowadzania ciepta, co za tym idzie
zywotnos¢ jak réwniez nie wystepuje zmiana koloru swiatta po dtuzszym uzytkowaniu - brak efektu wypalania.

System chtodzenia- Liquid Cooling Tube
Przewodnos¢ cieplna miedzi 370-400 W/(m-K)
Dtuzsza zywotnos¢

Brak zmiany koloru

Bez efektu wypalenia

Moce Swiatto na lata

Zaawansowany dekoder CANBUS emuluje zwykta zaréwke, przez co w wiekszosci instalacji nie wyswietla sie btad spalonej
zaréwki, jak ma to miejsce przy zaréwkach LED bez tego systemu.

Pozwala on cieszy¢ sie mocnym i jasnym Swiattem bez zaktécen i szuméw RADIA FM oraz CB RADIA.

Bez btedu spalonej zarowki

Bez szuméw i zaktécenh RADIA FM
Bez szuméw i zaktécenn RADIA CB
Canbus dziata w okoto 99% aut

Instrukcja instalacji:

. Zdja¢ pokrywe zaréwki.

. Odpig¢ zaréwke.

. Wyjac zaréwke.

. Zdejmij kotnierz zaréwki LED.

. Zamontuj kotnierz w gniezdzie reflektora.

. Zaréwke umieséci¢ w kotnierzu trzonka.

. Przekre¢ aby zablokowad zaréwke w kotnierzu.

. Zaréwke mozna ustawi¢ w réznych pozycjach wzgledem trzonka w celu uzyskania najlepszego efektu.
. Podtacz LED do zasilnia.
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10. Zamknij pokrywe zaréwki.

OSWIETL DROGE DZIEKI MOCY ZAROWEK LED XSTORM®!
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