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Prostownik Automatyczny 12V
6A do Akumulatorów
Samochodowych z Funkcją
Naprawy QERK

Cena 64,99 zł

Cena poprzednia 79,99 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 307262746

Kod producenta 0271 - PROSTOWNIK 6A12V

Polityka zwrotów Zwrot do 14 dni

Opis produktu

PROSTOWNIK IMPULSOWY 12V 6A Z FUNKCJĄ NAPRAWY AKUMULATORA Z
MIKROPROCESOREM QERK 

Qerk RJ-C 120501A to mikroprocesorowy prostownik impulsowy przeznaczony do ładowania akumulatorów 12 V w samochodach, motocyklach
i innych pojazdach. Oferuje maksymalny prąd ładowania 6 A, automatyczne sterowanie procesem ładowania, funkcję podtrzymywania
naładowania oraz tryb naprawy akumulatora.

Czytelny, podświetlany ekran LCD ułatwia kontrolowanie pracy urządzenia, a obsługa za pomocą jednego przycisku upraszcza wybór
odpowiedniego trybu. Prostownik sprawdzi się zarówno przy regularnym ładowaniu akumulatora samochodowego, jak i podczas sezonowego
przechowywania motocykla lub innego sprzętu.

Najważniejsze zalety prostownika Qerk

✅ Mikroprocesorowe sterowanie – automatyczna kontrola procesu ładowania.

✅ Maksymalny prąd ładowania 6 A – do obsługi akumulatorów o pojemności dopasowanej do wybranego trybu.

✅ Tryb naprawy – przeznaczony do próby przywrócenia sprawności wybranym zużytym lub długo nieużywanym akumulatorom.

✅ Podtrzymywanie naładowania – przydatne podczas dłuższego postoju pojazdu.

✅ Obsługa akumulatorów START-STOP – tryb do akumulatorów AGM, EFB i żelowych w zakresie wskazanym dla urządzenia.

✅ Tryb motocyklowy – do akumulatorów 12 V o pojemności od 2 Ah do 20 Ah.

✅ Automatyczne dostosowanie do temperatury – funkcja zima/lato.

✅ Podświetlany ekran LCD – wygodniejsza kontrola ustawień i pracy urządzenia.
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✅ Zabezpieczenia elektroniczne – ochrona przed odwrotnym podłączeniem klem, zwarciem i przeładowaniem.

✅ Instrukcja w języku polskim – łatwiejsze rozpoczęcie użytkowania.

Prostownik 12 V 6 A – do samochodu, motocykla i akumulatorów
sezonowych

Qerk RJ-C 120501A obsługuje akumulatory 12 V, a wybór trybu pozwala dopasować ładowanie do rodzaju akumulatora i jego pojemności.
Maksymalny prąd wyjściowy wynosi 6 A.

Urządzenie może być przydatne nie tylko w samochodzie. Funkcja podtrzymywania naładowania pomaga utrzymywać akumulator w gotowości
podczas dłuższych przerw w użytkowaniu motocykla lub innego sprzętu. To praktyczne rozwiązanie przed sezonem i po jego zakończeniu.

4 tryby pracy – wybierz odpowiedni do akumulatora

1. Tryb AUTA

Do ładowania standardowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych i bezobsługowych 12 V o pojemności od 15 Ah do 100 Ah.

Wybierz ten tryb, jeśli ładujesz typowy akumulator samochodowy zgodny z tym zakresem.

 

2. Tryb AKUMULATOR – START-STOP

Przeznaczony do wskazanych akumulatorów 12 V stosowanych m.in. w pojazdach z systemem START-STOP. Obsługuje akumulatory AGM, EFB i
żelowe w zakresie pojemności od 10 Ah do 100 Ah.

Przed ładowaniem sprawdź technologię akumulatora i wybierz tryb odpowiedni dla jego typu.

 

3. Tryb MOTOCYKL

Do akumulatorów kwasowo-ołowiowych 12 V o pojemności od 2 Ah do 20 Ah, stosowanych m.in. w motocyklach.

Po zakończeniu ładowania urządzenie przechodzi w tryb podtrzymywania. Zgodnie z opisem działania monitoruje napięcie także przy
wyłączonym ekranie i ponawia ładowanie, gdy napięcie spadnie poniżej 12,5 V.

 

4. Tryb NAPRAWY
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Przeznaczony do próby regeneracji wybranych akumulatorów, które długo nie były używane, są zużyte lub mają trudności ze zwykłym
ładowaniem.

Proces może trwać od 5 do 24 godzin. Tryb naprawy nie gwarantuje odzyskania sprawności akumulatora, który jest trwale uszkodzony. Stosuj
go zgodnie z instrukcją urządzenia i rodzajem akumulatora.

 

Automatyczny tryb zima/lato

Prostownik wykorzystuje funkcję automatycznego dostosowania parametrów ładowania do temperatury otoczenia. Nie trzeba ręcznie wybierać
ustawienia zimowego lub letniego — urządzenie ma samodzielnie wykrywać temperaturę i odpowiednio dopasowywać napięcie ładowania.

Jest to przydatne rozwiązanie podczas ładowania akumulatora w różnych porach roku, gdy temperatura otoczenia może wpływać na wymagane
parametry ładowania.

Podtrzymywanie akumulatora podczas dłuższego postoju

Samochód, motocykl lub inny sprzęt pozostawiony na dłuższy czas może mieć problem z rozruchem z powodu stopniowego rozładowywania
akumulatora. Funkcja podtrzymywania pomaga utrzymać jego naładowanie, gdy pojazd nie jest regularnie używany.

To szczególnie praktyczne w przypadku motocykli poza sezonem oraz pojazdów użytkowanych sporadycznie. Przed pozostawieniem
akumulatora podłączonego na dłużej upewnij się, że jego typ i stan pozwalają na taki sposób ładowania oraz postępuj zgodnie z instrukcją
urządzenia.

Zabezpieczenia i wygodna obsługa

Prostownik Qerk RJ-C 120501A został wyposażony w zabezpieczenia ograniczające ryzyko problemów podczas użytkowania:

✅ Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem klem.

✅ Zabezpieczenie przed zwarciem.

✅ Zabezpieczenie przed przeładowaniem.

✅ Zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz wbudowany wentylator chłodzący.

✅ Podświetlany ekran LCD ułatwiający odczyt informacji.

✅ Sterowanie jednym przyciskiem.

Urządzenie ma kompaktową obudowę o wymiarach 146 × 81 × 60 mm i masę około 470 g, dzięki czemu nie zajmuje dużo miejsca podczas
przechowywania.

Specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Marka Qerk
Model RJ-C 120501A
Typ urządzenia Prostownik impulsowy z mikroprocesorem
Napięcie obsługiwanych akumulatorów 12 V
Obsługa akumulatorów 24 V Nie
Napięcie wejściowe AC 100–230 V, 50/60 Hz
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SPECYFIKACJA PRODUKTU
Napięcie wyjściowe DC 13,8–15,5 V
Maksymalny prąd wyjściowy 6 A
Obsługiwana pojemność akumulatorów Zależna od trybu: 2–100 Ah
Tryby pracy Auto, Akumulator START-STOP, Motocykl, Naprawa
Obsługiwane typy akumulatorów Kwasowo-ołowiowe, bezobsługowe, AGM, EFB i żelowe w

odpowiednich trybach
Funkcja podtrzymywania Tak
Funkcja naprawy Tak; proces około 5–24 godzin
Wyświetlacz Podświetlany LCD
Chłodzenie Wbudowany wentylator
Długość przewodu wejściowego Około 75 cm
Długość przewodu wyjściowego Około 65 cm
Wymiary 146 × 81 × 60 mm
Masa 470 g
Deklarowane normy i oznaczenia IEC 60335, CB, CE, EN 61000, EN 55014

Ważne przed zakupem

Prostownik jest przeznaczony wyłącznie do akumulatorów 12 V.

Nie służy do ładowania akumulatorów 24 V. Przed podłączeniem sprawdź napięcie, typ oraz pojemność akumulatora i wybierz odpowiedni tryb
pracy.

Nie każdy uszkodzony akumulator da się naprawić. Tryb naprawy nie zastępuje diagnostyki akumulatora i nie gwarantuje przywrócenia jego
sprawności.

Podczas ładowania stosuj się do instrukcji urządzenia oraz zaleceń dotyczących danego typu akumulatora. Nie ładuj akumulatora uszkodzonego
mechanicznie ani takiego, którego stan stwarza zagrożenie.

Zawartość zestawu

• Prostownik mikroprocesorowy Qerk RJ-C 120501A 12 V 6 A

• Instrukcja obsługi w języku polskim, angielskim, czeskim i rumuńskim

• Oryginalne pudełko

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy ten prostownik naładuje akumulator w samochodzie z systemem START-STOP?

Tak, urządzenie ma osobny tryb do wskazanych akumulatorów START-STOP, w tym AGM i EFB, a także obsługuje akumulatory żelowe w
określonym zakresie. W tym trybie podana pojemność wynosi 10–100 Ah. Przed ładowaniem sprawdź oznaczenie na akumulatorze i dobierz
odpowiedni tryb.

Czy prostownik nadaje się do małego akumulatora motocyklowego?

Tak. Tryb MOTOCYKL jest przeznaczony do akumulatorów kwasowo-ołowiowych 12 V o pojemności od 2 Ah do 20 Ah. To zakres odpowiedni dla
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wielu akumulatorów motocyklowych, ale przed podłączeniem należy sprawdzić typ i pojemność konkretnego akumulatora.

Czy prostownik może być podłączony podczas zimowego postoju motocykla?

Urządzenie ma funkcję podtrzymywania naładowania, która może być przydatna podczas dłuższych przerw w użytkowaniu. Przed
pozostawieniem go podłączonego na dłużej upewnij się, że akumulator jest sprawny, obsługiwany przez wybrany tryb i że instrukcja dopuszcza
taki sposób użytkowania.

Czy funkcja naprawy przywróci sprawność staremu akumulatorowi?

Nie ma takiej gwarancji. Tryb naprawy jest przeznaczony do próby poprawy stanu wybranych akumulatorów, które długo nie były używane lub
trudno je naładować. Jeśli akumulator ma uszkodzone ogniwa albo jest trwale zużyty, funkcja ta nie przywróci mu sprawności. Proces może
trwać od 5 do 24 godzin.

Jak długo trwa ładowanie akumulatora?

Czas zależy od pojemności akumulatora, stopnia rozładowania, jego stanu oraz przebiegu procesu ładowania. Maksymalny prąd wyjściowy
wynosi 6 A, ale nie oznacza to, że urządzenie ładuje stałym prądem 6 A przez cały cykl. Dokładnego czasu nie da się określić bez informacji o
konkretnym akumulatorze.

Czy można tym prostownikiem ładować akumulator 24 V?

Nie. Qerk RJ-C 120501A jest przeznaczony do akumulatorów 12 V. Nie należy podłączać go do układu akumulatorowego 24 V.

Co zrobić, jeśli prostownik nie rozpoczyna ładowania?

Sprawdź podłączenie klem, zasilanie sieciowe, napięcie i stan akumulatora oraz wybrany tryb pracy. Bardzo mocno rozładowany lub uszkodzony
akumulator może nie zostać prawidłowo rozpoznany. Nie próbuj omijać zabezpieczeń urządzenia — postępuj zgodnie z instrukcją obsługi.

Czy prostownik sam dostosowuje ładowanie do temperatury?

Urządzenie ma funkcję zima/lato, która według opisu automatycznie wykrywa temperaturę otoczenia i dostosowuje napięcie ładowania. Dzięki
temu nie trzeba ręcznie przełączać ustawienia sezonowego.
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