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ZARNIKI LED D2S D2R XSTORM
P&P CANBUS 25000LM 70W

Cena 331,29 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 307262610

Kod producenta 0137 - LED Xstorm R25 - D2S

Opis produktu

MARKOWE ZAMIENNIKI LED TRADYCYJNYCH ZARNIKOW XENON
PLUG AND PLAY

CANSBUS

OFICJALNA DYSTRYBUCJA XSTORM® W POLSCE

Komplet bardzo mocnych zarnikéw LED, zamienniki tradycyjnych XENON-6w

Chip LED nowej generacji - XSTORM® X-7040+

Nie ma potrzeby usuwania przetwornicy, przerabiania instalacji po prostu podtacz jak tradycyjny zarnik
System CANBUS- brak btedki spalonej zaréwki

6000K - zimna biel - xenon white

25000LM

70W komplet

Materiaty zastosowane w budowie produktu to aluminium oraz MIEDZ

Aktywne Chtodzenie - Liquid Cooling Tube

Brak btedu SPALONEJ ZAROWKI

Brak zaktécen i szuméw RADIA FM oraz RADIA CB

Wysoka zywotnos¢

Idealne dopasowanie- wymiary jak tradycyjnych zarnikéw

Miejsce skupienia jest doktadnie w takim miejscu jak w zarnikach tradycyjnych

Kompatybilne z gniazdami XENON: D2S D2R gniazdo PK32d-2

Zarniki xenon LED nie wypalaja odbtyénikéw tak jak ma to miejsce w tradycyjnych zarnikach wytadowczych, ze
wzgledu na brak emisji IR i UV
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2 chipy LED XSTORM® X-7040+ ktére zawierajg az 15 jednostek swietinych na sztuke:

¢ Barwa Swiatta: 6000K xenon white
¢ 25000LM
e Extra MOCNE

Zalety zarnikéw LED

Wieksze skupienie swiatta

Diuzsza zywotnos¢ diod LED w poréwnaniu do xenon
Niespotykana moc swiatta

Wieksze bezpieczenstwo

Idealna linia odciecia (dotyczy reflektoréw soczewkowych)
Czas witgczenia - 0,01s

Wysoka odpornos¢ na czeste wiaczanie i wytgczanie
Wyzsza odpornos¢ na drgania

Brak emisji UV

Brak emisji IR

Dzieki zastosowaniu MIEDZI w rdzeniu LED-a zacznie poprawita sie specyfikacja oprowadzania ciepta, co za tym idzie
zywotnos¢ jak réwniez nie wystepuje zmiana koloru swiatta po dtuzszym uzytkowaniu - brak efektu wypalania.

System chtodzenia- Liquid Cooling Tube
Przewodnos¢ cieplna miedzi 370-400 W/(m-K)
Dtuzsza zywotnosc¢

Brak zmiany koloru

Bez efektu wypalenia

Moce sSwiatto na lata

Zaawansowany system CANBUS pozwala skalibrowac¢ Zzarnik LED z systemem sprawdzania $wiatet w twoim aucie.
Pozwala on cieszy¢ sie mocnym i jasnym Swiattem bez zaktécen i szuméw RADIA FM oraz CB RADIA.
Brak btyskéw przy wigczeniu zaptonu .

Bez btedu spalonej zarowki

Bez szumow i zaktéceh RADIA FM

L]
e Bez szumdw i zaktécehh RADIA CB
e System CANBUS dziata az do 98% instalac;ji!
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