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ZAROWKI LED H11 QERK E4
RETROFIT 120W 6000K MOCNE
CANBUS ODCIECIE

Cena 139,00 zt

Cena poprzednia 158,70zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 307262776

Kod producenta 0280 - LED QERK E4 H11

Opis produktu
Zarowki LED H11 Qerk® E4 Retrofit 120 W 6000 K 13000 Im CANBUS 2 szt.

Qerk® LED E4 H11 to nowoczesne zaréwki LED typu retrofit stworzone z myslg o kierowcach oczekujacych mocnego $wiatta,
trwatosci i bezproblemowej pracy. Zastosowanie wydajnych diod Qerk® CSP 5530, hybrydowego systemu chtodzenia oraz
sterownika Qerk® Slim CANBUS pozwala uzyskac wysoka jasnos¢, stabilng prace i rbwnomierne oswietlenie drogi.

Najwazniejsze zalety

0 Jasne Swiatto o barwie 6000 K - sniezna biel.
0 Strumien Swietiny do 13000 Im.

0 Wydajne diody Qerk® CSP 5530.

[ Sterownik Qerk® Slim CANBUS.

0 Hybrydowe chtodzenie Qerk® Slim Cooling.

0 Aluminiowa obudowa z miedzianym rdzeniem.
0 Natychmiastowy start bez czasu nagrzewania.
[0 Kompaktowa konstrukcja utatwiajgca montaz.

Precyzyjna wiazka sSwiatta

Diody LED zostaty rozmieszczone w sposéb umozliwiajgcy wierne odwzorowanie potozenia zarnika tradycyjnej zaréwki
halogenowej. Dzieki temu uzyskano réwnomierng linie Swiatta oraz bardzo dobrg widocznos¢ bez przypadkowych ciemnych
stref.

Model Qerk® LED E4 sprawdza sie zaréwno w reflektorach soczewkowych, jak i klasycznych reflektorach odbtysnikowych.

Qerk® Slim Cooling

Skuteczne chtodzenie ma bezposredni wptyw na trwatos¢ diod LED. Model E4 wykorzystuje hybrydowy system Qerk® Slim
Cooling, ktéry taczy dwa sposoby odprowadzania ciepta.

e Aluminiowy radiator skutecznie odbiera ciepto.
e Cichy wentylator szybko odprowadza je na zewnatrz.

Takie rozwigzanie pozwala utrzymad wysoka wydajnos$¢ nawet podczas diugotrwatej pracy.

Qerk® Slim CANBUS

Kazda zaréwka wyposazona zostata w sterownik Qerk® Slim CANBUS, ktéry odpowiada za prawidtowa wspédtprace
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elektronika pojazdu.

Skutecznos$¢ w okoto 80% instalacji CANBUS.
Ograniczenie komunikatu o przepalonej zaréwce.
Filtry EMC ograniczajace zaktécenia radia FM i CB.
Stabilna praca diod LED.

Diody Qerk® CSP 5530

Sercem zestawu sg wydajne diody Qerk® CSP 5530, ktére zapewniajg wysoki strumien swietlny, réwnomierny rozktad
Swiatta oraz $nieznobiatg barwe 6000 K. W potgczeniu z wydajnym chtodzeniem przektada sie to na diugg zywotnos¢ i
stabilne parametry pracy.

Dane techniczne

0 Model: Qerk® LED E4 H11

0 Trzonek: PGJ19-2 (H11)

0 Napiecie: 12 V

[] Zrédto $wiatta: LED

0 Moc zestawu: 120 W

0 Moc jednej zaréwki: maks. 30 W

00 Moc kompletu: maks. 60 W

0 Strumien swietlny: 13000 Im

0 Barwa swiatta: 6000 K - $niezna biel

[ Diody LED: Qerk® CSP 5530

0 Polaryzacja: obojetna

[0 CANBUS: Qerk® Slim CANBUS

0 Skutecznos¢ CANBUS: okoto 80% instalacji
0 Chtodzenie: Qerk® Slim Cooling (radiator + wentylator)
[0 Obudowa: aluminium

0 Rdzen: miedz

[ Temperatura pracy: od -40°C do +120°C

0 Maksymalna temperatura zaréwki: 120°C
0 Zywotnos¢: do 60 000 godzin

0 Hos¢ cykli pracy: minimum 400 uruchomien
0 Zastosowanie: Off-road, tory wyscigowe, zloty motoryzacyjne
0 Certyfikaty: CE, RoHS

Zawartosc zestawu

02 x zaréwka Qerk® LED E4 H11
0 Oryginalne opakowanie

Informacja dotyczaca CANBUS

System Qerk® Slim CANBUS wspétpracuje z wiekszoscig instalacji elektrycznych pojazdéw. W wybranych modelach marek
Audi, BMW, Mercedes, Volvo, Lexus oraz niektérych Volkswagen moze jednak pojawic¢ sie komunikat o przepalonej zaréwce. W
takim przypadku wymagane moze by¢ zastosowanie zewnetrznego dekodera CANBUS.

Informacja o przeznaczeniu

Zaréwki posiadajg oznaczenie CE oraz spetniajg wymagania kompatybilnoéci elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE. Produkt
przeznaczony jest do zastosowan off-road, na drogach niepublicznych, torach wyscigowych oraz podczas wydarzen
motoryzacyjnych. Retrofitowe Zrédta Swiatta LED nie posiadaja homologacji UNECE dopuszczajacej ich stosowanie jako
zamiennikéw zaréwek halogenowych na drogach publicznych.
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